
　◆LB１にて６台４色+４台１色が可能（パッチグループ設定あり）
　◆LB５にて８台３色+ネライ２台×２chが可能。（パッチグループ設定あり）
　◆LB６にてPAR×８台２色(前と奥に当り固定）
　◆LB６にてネライ２台×６chが可能。（当たり復帰必要）
　◆LB７、８は天井に蹴られてステージには綺麗に当たりません。
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指定位置に吊りこみ、指定ｺﾝ

ｾﾝﾄに挿し込んで下さい。

ライトバトン１

（SUS）昇降式

ライトバトン３

（SUS）昇降式

ライトバトン４

（SUS）昇降式

ライトバトン５

（CL）昇降式

指定位置に吊りこみ、ｺﾝｾﾝﾄ

に挿し込まずにｹｰﾌﾞﾙを灯体

の後部にまとめて下さい。

指定位置に吊りこみ、ｺﾝｾﾝﾄ

に挿し込まずにｹｰﾌﾞﾙを灯体

の後部にまとめて下さい。

指定ｺﾝｾﾝﾄの下に吊りこみ、

指定ｺﾝｾﾝﾄに挿し込んで下さい。
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ライトバトン６

（CL）固定式

ライトバトン７、８

（LB７、８共通）

固定式

吊り変えは大変危険です。

基本的には動かさないでください。

指定位置に吊りこみ、指定ｺﾝｾ

ﾝﾄに挿し込んでください。

当たり復帰必要です。

※別紙参照のこと。

吊り変えは大変危険です。

基本的には動かさないでください。

LB7、8は天井に蹴られてｽﾃｰｼﾞ

には綺麗に当たりません。

②

ライトバトン２
中央のトツはｾﾝﾀｰに、その他は

指定位置に吊りこみ、指定ｺﾝｾ

ﾝﾄに挿し込んでください。

当たり復帰必要です。

※別紙参照のこと。
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